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Ovilehden suositeltavat maksimipainot 1 

Saranoiden säätömahdollisuudet 1 

HAHN M701, M751  2.1 
- Profiiliyhdistelmät 2.2 

HAHN M711, M761  3.1 
- Profiiliyhdistelmät 3.2

HAHN Türband 4 (A901, A951) 4.1 
- Profiiliyhdistelmät 4.2

GIESSE DOMINA HP (kiinnitysväli 62,5 mm)  5.1 
- Profiiliyhdistelmät, ruuvikiinnitys 5.2 

GIESSE DOMINA HP (kiinnitysväli 84 mm)  6.1 
- Profiiliyhdistelmät 6.2

SAVIO  7.1 
- Profiiliyhdistelmät 7.2

ALPRO  8.1 
- Profiiliyhdistelmät 8.2

HAHN A701, A751 (Poistuva malli)  9.1 
- Profiiliyhdistelmät 9.2 

HAHN A711, A761 (Poistuva malli)  10.1 
- Profiiliyhdistelmät 10.2

PURSO OVIJÄRJESTELMIEN SARANAT



Säädöt eri suuntiin (mm)
Korkeus Syvyys Sivu

HAHN M701 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
HAHN M751 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
HAHN A901 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
HAHN A951 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
Giesse DOMINA HP (2-os) 0/+4 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
Giesse DOMINA HP (3-os) 0/+4 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.5 Säätöruuvi
SAVIO -1/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+1.6 Säätöruuvi
ALPRO 6 Säätöpala 0 Ei säätöä 2 Säätölevyt
HAHN A701 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.0 Säätöruuvi
HAHN A751 -2/+3 Säätöruuvi -/+0.5 Holkkia kiertämällä -/+2.0 Säätöruuvi
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Tyyppi kpl

HAHN M701 (2-os)
2 100 — — —
3 120 100 — —

HAHN M751 (3-os)
2 120 100 — —
3 120 120 100 100

HAHN A901 (2-os)
2 120 — — —
3 140 120 — —

HAHN A951 (3-os)
2 120 120 — —
3 140 140 120 120

Giesse DOMINA HP (2-os)
2 120 — — —
3 140 120 — —

Giesse DOMINA HP (3-os)
2 120 120 — —
3 140 140 120 120

SAVIO
2 80 — — —
3 100 80 80 80

ALPRO
2 80 — — —
3 100 80 80 80

HAHN A701 (2-os) 
Poistuva malli

2 100 — — —
3 120 100 — —

HAHN A751 (3-os) 
Poistuva malli

2 120 100 — —
3 120 120 100 100

02/2016

SARANOIDEN SÄÄDÖT

OVILEHDEN (leveys ≤ 1000, korkeus 2000...2300) 
SUOSITELTAVAT MAKSIMIPAINOT (kg) ERI SARANOILLA

1



Ankkuriruuvit tai vastapalasarjat tilattava erikseen:
Ankkuriruuvit (MANKKURIRUUVI74)  kappaleittain
Vastapalat (P50-sarja):
2-pistesarana M701: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 4 ruuvia (MVASTAPALA2)
3-pistesarana M751: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 6 ruuvia (MVASTAPALA3)

12/2015

OVISARANA  HAHN M701, M751

HAHN M701 HAHN M751

Porausjigit:

M701: T201A0000 
M751: T251A0000 
tai
M710, M751: JSAJIGI (03237000) 
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02/2016

OVISARANA  HAHN M701, M751
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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Ankkuriruuvit tai vastapalasarjat tilattava erikseen:
Ankkuriruuvit (MANKKURIRUUVI74)  kappaleittain
Vastapalat (P50-sarja):
2-pistesarana M711: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 4 ruuvia (MVASTAPALA2)
3-pistesarana M761: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 6 ruuvia (MVASTAPALA3)

12/2015

OVISARANA  HAHN M711, M761

Porausjigit:

M711: T211A000
M761: T261A000
tai
M711, M761: JSAJIGI (03237000) 
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02/2016

OVISARANA  HAHN M711, M761
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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02/2016

HAHN A901 HAHN A951

Porausjigit:

A901: JSAJIGIA901 (T101A0000)
A951: JSAJIGIA951 (T151A0000)

Sarana kiinnitetään ruuviankkurein
ilman vastapaloja

OVISARANA  HAHN TÜRBAND 4 (A901, A951)
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OVISARANA  HAHN TÜRBAND 4 (A901, A951)
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE

4.2



2-pistesarana 3-pistesarana

Ankkuriruuvit tai vastapalasarjat tilattava erikseen:
Ankkuriruuvit (DOMINARUUVI75)  10 kpl/pss
Vastapalat (P50-sarja):
2-pistesarana: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 4 ruuvia (DOMINAMVASTAPALA)
3-pistesarana: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 6 ruuvia DOMINAMVASTAPALA3)

02/2016

OVISARANA  GIESSE DOMINA HP
kiinnitysväli 62,5 mm

Porausjigi:

JSAJIGI (03237000) 
tai
2-pistes.:  T201A0000 
3-pistes.:  T251A0000 
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5.2

OVISARANA  GIESSE DOMINA HP
kiinnitysväli 62,5 mm

SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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2-pistesarana 3-pistesarana

Ankkuriruuvit tai vastapalasarjat tilattava erikseen:
Ankkuriruuvit (DOMINARUUVI75)  10 kpl/pss
Vastapalat (P50-sarja):
2-pistesarana: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 4 ruuvia (DOMINAMVASTAPALA)
3-pistesarana: Vastapalasarja: 2 vastapalaa + 6 ruuvia DOMINAMVASTAPALA3)

02/2016

6.1

OVISARANA  GIESSE DOMINA HP
kiinnitysväli 84 mm

Porausjigi:

JSAJIGI (03237000) 
tai
2-pistes.:  T211A000
3-pistes.:  T261A000
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6.2

OVISARANA  GIESSE DOMINA HP
kiinnitysväli 84 mm

SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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Karmi (K)
Pora: Ø5

Puite (P)
Pora: Ø5SAVIO Putkisarana

Porausjigi:  JSAVIO JIGI

Vastapalasarja 1143.705 saranan mukana
Vastapala K1951 tilattava erikseen

02/2016

OVISARANAT  SAVIO

7.1



27

780131 780132

780132

780230

780132

780133

780101

Vastapala koneistettava

900132
900230

Vastapala K1951

780531 780532

Vastapala K1951

5015262 5015261 503971

5

5015261

5015457
5

900132900131

Vastapala K1951

Vastapala 1143.705 Vastapala 1143.705

Vastapala 1143.705

Vastapala 1143.705 Vastapala 1143.705

02/2016

OVISARANA  SAVIO
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE

7.2



Porausjigi:  ALPRO JIGI

Vakiovastapalasarja saranan mukana
Erikoisvastapala K1951 tilattava erikseen

02/2016

ALPRO-jigi

OVISARANA  ALPRO

Säätöpala

8.1



02/2016

OVISARANA ALPRO
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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HUOM: poistuva malli, poistuu vuoden 2016 alussa

02/2016

OVISARANA  HAHN A701, A751

HAHN A701 HAHN A751

Porausjigit:

A701: T201A0000 
A751: T251A0000
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OVISARANA  HAHN A701, A751
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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HUOM: poistuva malli, poistuu vuoden 2016 alussa

02/2016

OVISARANA  HAHN A711, A761

Porausjigit:

A711: T211A000
A761: T261A000
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OVISARANA  HAHN A711, A761
SOVELTUVUUS PROFIILIYHDISTELMILLE
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