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P50AT julkisivujärjestelmä
•	 Kantavan teräsrungon pintaan ruuveilla kiinnitettävä
	 lämpöeristetty järjestelmä julkisivuihin ja ikkunoihin.

P50L erikoisprofiileita
•	 Kohdekohtaisia sovelluksia P50L järjestelmään.

P68 ovijärjestelmä
•	 Jämäkkä sisäovijärjestelmä, jossa runkojen syvyys on 68 mm.

P50AT Glazing systems
•	 Thermal insulated glazing system for steel frame

P50L Special profiles
•	 Special profiles for P50L system

P68 Door systems
•	 Uninsulated aluminium door system
•	 Frame depths 68 mm

Purso Oy vastaa tämän tuotekatalogin sovellustapojen toimivuudesta, mutta muista sovellustavoista vain erikseen sovittaessa.
Vastuu rakenteiden valmistuksen ja asennuksen valvonnasta ei kuulu Purso Oy:lle.

Purso Oy quarantees the function of the applications described in this catalogue. Other applications are
quaranteed only by separate agreement. Purso Oy does not take responsibility for control of the installations.

Premium Partner in Building
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50 mm lasitusjärjestelmä teräsrungolle

56 mm lasitusjärjestelmä teräsrungolle

60 mm lasitusjärjestelmä teräsrungolle

Kittisauma, esimerkkejä

P 68 ovijärjestelmä

Julkisivun lasitus- ja tiivistysohje

Sisäseinäprofiileita 60 mm
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50 mm LASITUSJÄRJESTELMÄ TERÄSRUNGOLLE

1.1

RUNKOPROFIILI LÄMPÖKATKOT

TIIVISTEET

Voidaan käyttää myös muita    
P50L-sarjan peitelistoja.

LASITUSLISTAT

PEITELISTAT

LASINKANNATUSPROF.

P50AT

LASITUSOHJE 

KIINNITYS TERÄSRUNKOON 

TUULETUS SIVUJEN 6.1 JA 6.2 
MUKAAN



P50AT 1.2

50 mm LASITUSJÄRJESTELMÄ TERÄSRUNGOLLE

H-LISTAT LASITUSLISTAT

PEITTEET

Voidaan käyttää myös muita  
P50L-sarjan peitelistoja.

LÄMPÖKATKOT

TUULETUS SIVUJEN 6.1 JA 6.2 
MUKAAN
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2

56 mm LASITUSJÄRJESTELMÄ TERÄSRUNGOLLE

P56AT

H-LISTAT

LÄMPÖKATKOT

LASITUSLISTAT

PEITTEET

TUULETUS SIVUJEN 6.1 JA 6.2 
MUKAAN
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P60AT 3

60 mm LASITUSJÄRJESTELMÄ TERÄSRUNGOLLE

H-LISTAT

LÄMPÖKATKOT

LASITUSLISTA

PEITTEET

TUULETUS SIVUJEN 6.1 JA 6.2 
MUKAAN
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P50L 4.1

LASIJULKISIVU KITTISAUMALLA, ESIMERKKEJÄ

50

50

20

esim. Tremco Spectrem 2 saumatiiviste K-949

esim. Tremco Spectrem 2

20

42

24

saumatiiviste K-917
20

50
LK

1

saumatiiviste K-918



4.2

VALOKATON  VAAKARUNKO KITTISAUMALLA

P50L
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P68 5.1

P68 OVIJÄRJESTELMÄ

LASILISTAT

TIIVISTEET

 RUNKOPROFIILIT
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LASITUSLISTAN KIINNITYS- JA TUULETUSREIÄT

PEITELISTAN TUULETUSREIÄT

6.1P50AT, P56AT, P60AT

Lasiaukon alapuoliseen lasitilaan 5x15 reiät vaakalasilistaan vähin-
tään 2kpl 600 mm jaolla.
Tuuletetun umpiosan ylävaakalistaan Ø8 mm reiät 105 mm jaolla 
ja alavaakalistaan 5x15 mm reiät 150 mm jaolla.

Ø5.5 mm alkaen 30 mm päistä 200 mm jaolla.
Lasitusruuvit Ø4.8 mm ruostumaton lieriö- tai kuusiokantainen 
levyruuvi

Vaakapeitelistan reiät alapuolelle alkaen 55 mm päistä 600 mm jaolla.

Tuuletetuissa umpiosissa ylä- ja alapeitelistan reiät alapuolelle alkaen 
55 mm päistä 150 mm jaolla.

Kiinnitysreiät:	
	

Tuuletus- ja  
vedenpoistoreiät



6.2

JULKISIVUN LASITUS- JA TIIVISTYSOHJE
P50AT, P56AT, P60AT

Ennen tiivistystyötä varmistettava, että lasikyntteet, lasituslistat ja 
lasit  ovat puhtaat sekä kuivat.

KANNATUSKIILA

TUKIKIILA

KULJETUSKIILA

Kiilaus
Kiilatyypit
- kannatuskiilat, jotka siirtävät lasiruudun painosta aiheutuvan rasituksen runkoon
- kuljetuskiilat, jotka pitävät lasiruudun oikealla paikallaan ikkunaelementissä       
  kuljetuksen aikana 
- tukikiilat, jotka varmistavat lasiruudun paikallaanpysymisen

Kannatuskiilat
Kannatuskiilat valmistetaan sään ja lämpötilan vaihtelut kestävästä muovista, jonka kovuus on 70°-90° Shore A tai muusta vastaavasta 
materiaalista. Kannatuskiilojen paksuus on oltava vähintään 5 mm. Kannatuskiilan paksuus on 3 mm, kun sen alla käytetään alumiinis-
ta lasinkannatusprofiilia 5011015. Kiilojen leveys valitaan niin, että kiilat kannattavat ja tukevat umpiolasia koko sen paksuudelta. Jos 
umpiolasin leveys on alle 1500 mm, kannatuskiilojen pituudeksi valitaan 
50-100 mm. Umpiolasin leveyden ollessa yli 1500 mm kannatuskiilojen pituus tulee olla vähintään 100-150 mm.

Tuki- ja kuljetuskiilat
Tuki- ja kuljetuskiilat tulee olla paksuudeltaan joustavia ja ne eivät saa haitata kannatuskiilojen toimintaa. Tuki- ja kuljetuskiilojen 
pituus on oltava vähintään 100 mm ja leveys sama kuin kannatuskiiloilla.

Kiilojen asennus
Kannatus-, tuki- ja kuljetuskiilat sijoitetaan kuvan 1 periaatteen mukaan. Kiilat sijoitetaan 50...100 mm etäisyydelle
umpiolasin nurkista, mikäli lasintoimittaja ei muuta edellytä. Kiilat asennetaan siten että ne kannattavat ja tukevat umpiolasia koko 
sen paksuudelta. Kiilat eivät saa tukkia lasitilan tuuletusaukkoja
Tuki- ja kuljetuskiilojen asennuksessa on varmistauduttava siitä, että ne pysyvät paikoillaan ja että ne eivät haittaa kannatuskiilojen 
toimintaa.

Tiivistys
Lasituslistojen päihin jätetään 3 mm rako joka täytetään elastisella tiivistemassalla.
 
Tiivistys tiivistysmuotonauhoin PX1 JA PX2
Toimittamiemme tiivistysmuotonauhojen materiaali on EPDM-kumia. Kyseiset tiivistysmuotonauhat kestävät erittäin hyvin lämpötilo-
jen vaihtelua, lämpöä ja vanhenemista.
Tiivistysmuotonauhojen katkaisussa on huomioitava kutistumisvara, joka on n. 5 mm metriä kohden. Tiivistysmuotonauhan nurkka- 
ja jatkoskohdat liimataan ja tiivistetään EPDM-kumille soveltuvalla tiivistysmassalla, esim. OTTOSEAL S54 (A-Incon Oy).

Kyntetilan tuuletus

Päittäisliitos
Kyntetilan tuuletus ja kondenssiveden poisto järjestetään lasituslistoissa ja peiteprofiileissa olevien tuuletusreikien kautta.

P50AT, P56AT, P60AT
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SISÄSEINÄPROFIILEITA 60 mm

Lasilistat ja tiivisteet P50 sarjasta
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TEKNISIÄ TIETOJA

Profiilit
•	 alumiiniseos yleensä EN-AW 6063 T5  
		  Rpp0,2 min = 130 N/mm²  
		  Rm min = 175 N/mm²  
		  E = 70000 N/mm²
•	 alumiinirakenteiden suunnittelussa on huomioitava lämpötilan muutoksista aiheutuvat siirtymät
•	 alumiinin lämpölaajenemiskerroin on 24x10-6/K
•	 profiilien muototoleranssit EN 755-9 tai EN 12020-2 mukaan
•	 seos soveltuu erinomaisesti anodisoitavaksi
•	 toimituspituus on normaalisti 6,6 m, muut mitat erikoistilauksesta

Profiilien pintakäsittely
Anodisointi
Anodisointi on sähkökemiallinen menetelmä, jolla kasvatetaan alumiinin luonnollisen oksidikerroksen
paksuutta. Anodisointi muodostaa kovan, mekaanista kulutusta kestävän pinnan, jolla on erinomainen 
säänkesto.

Jauhemaalaus
Jauhemaalauksessa profiilin pintaan ruiskutetaan pulveri, joka sulatetaan uunissa kestäväksi ja
tasaiseksi pinnaksi. Ennen maalausta profiileille tehdään esikäsittely, jolla varmistetaan maalin pysyvyys.
Normaalisti käytetään RAL-värikartan sävyjä, mutta muutkin sävyt ovat mahdollisia.

Tiivisteet
Materiaali: EPDM-kumi
Väri: musta

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights are reserved due to continous product development.

TECHNICAL INFORMATION

Profiles
•	 Aluminium alloy usually EN-AW 6063 T5  
		  Rpp0,2 min = 130 N/mm²  
		  Rm min = 175 N/mm²  
		  E = 70000 N/mm²
•	 Thermal transitions caused by changes in temperature must be taken into account in the design
•	 Thermal expansion coefficient of aluminium is 24x10-6/K
•	 Shape tolerances of profiles according to EN 755-9 or EN 12020-2
•	 Alloy is well suited for anodizing
•	 Delivery length of profiles normally 6,6m, other lengths available on request

Surface treatment
Anodizing
Anodizing is an electrochemical method for increasing the thickness of the natural oxide layer of aluminium. 
Anodizing forms a hard, mechanical wear-resistant surface with excellent weather resistance.

Powder Coating
In powder coating the powder is injected into the surface of the profiles, which then is melted in a furnace 
into a durable and smooth surface. Before painting, the profiles are pre-processed, in order to ensure the 
endurance of the coating. Normally profiles are painted with RAL color shades, but other colors are also
possible.

Gaskets
Material: EPDM-rubber
Colour: black
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