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Lampoeristetyt parvekeovet
LK90X

Highly insulated balcony doors

Kayttdokohteita
. Ulosaukeava yksilehtinen ovi tai pariovi
. Y1&- tai sivupielelliset ovet

Ominaisuuksia

. 90 mm syvat karmiprofiilit

. Kaytettavan eristyslasipaketin tai umpiosan vahvuus 33...73 mm

. Profiilien pintakasittelyna on yleensa anodisointi tai jauhemaalaus

. Runkoprofiilin ulko- ja sisdpuoli voidaan tehda erivarisiksi

. Euro Groove -ura standardiheloille

. Monipistelukitus

. Aukipitolaite oven tuuletusasentoon lukitsemiseksi

. Voidaan kayttaa joko pinta- tai putkisaranoita

. Saatavilla erillinen profiili kynnyksen lisatiivistykseen

. LK90X -jarjestelman ovet voidaan liittda helposti P50L-julkisivujarjestelmaan
. Tarvittaessa voidaan tehda myds uusia profiilimuotoja nopeasti ja edullisin kustannuksin
. Taysin kierratettavissa

. V&hainen huollon tarve elinian aikana

. Toimii kaikissa sadolosuhteissa

. CE-merkittavissd SFS-EN14351-1 +A1 mukana

Applications
. Outward opening single and double leaf doors
. Doors with top or side light

Features

. 90 mm deep profiles

. Thickness of IGU or panels 33...73 mm

. Powder coated or anodized surface treatment. Different finishes of inside and outside possible
. Euro Groove for standard hardware

. Multipoint locking

. Hold-open stay for keeping the door in ventilation position

. Surface mounted hinges or butt hinges can be used

. New profile shapes can be produced quickly when necessary with low costs
. Special profile for additional sealing of threshold

. Completely recyclable

. Minimal care and maintenance required

. High resistance to any weather conditions

. Possible to attach CE mark (EN 14351-1 +A1)

Purso Oy vastaa tdman tuotekatalogin sovellustapojen toimivuudesta, mutta muista sovellustavoista vain erikseen sovittaessa.
Vastuu rakenteiden valmistuksen ja asennuksen valvonnasta ei kuulu Purso Oy:lle.

Purso Oy quarantees the function of the applications described in this catalogue. Other applications are
quaranteed only by separate agreement. Purso Oy does not take responsibility for control of the installations.
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Ovityypit
Type of doors
4.1,5.1 YKSI- JA KAKSILEHTINEN OVI
4.1,5.1 DOOR
U 0| § o] U o]
A\
<1200
< 1200 < 2400
6.1 OVI SIVUPIELELLA 7.1 OVI YLAPIELELLA
6.1 DOOR WITH SIDE WINDOW 7.1 DOOR WITH FANLIGHT
[ 1 |
{ 1 § U 9 %
A\ vi
<1200 <1200 <1200
<1200 < 2400 < 2400

8.1 OVI P50L JULKISIVUJARJESTELMASSA
8.1 DOOR IN P50L CURTAIN WALL

<2400

<1200
< 2400
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Ovi- ja runkoprofiilit
Door and frame profiles
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Ovi- ja runkoprofiilit
Door and frame profiles
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Pinta saranat
Hinges, surface mounted

901132

901131
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Putkisaranat
Butt hinges
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O HAHN R751
OVILEHDEN (leveys < 1000, korkeus 2000...2300)
SUOSITELTAVAT MAKSIMIPAINOT (kg) ERI SARANOILLA
DOOR LEAVES (width < 1000, heigth 2000...2300)
RECOMMENDED MAXIMUM WEIGTHS (kg) FOR HINGES
N
- o [ °
901230 901132 . e g |° £ i : =
S Saranat 2 S 512 T46|l=T ®5
Hinges 5 S 5 |8 5% 5%
o 3 S |& =SE|8% SE
SE2 | 5 9|3 EaglgE =2
=80 ‘g 3 ‘T S 83|vs 43
243 s 8 v 5382g5 g8
; Kpl7 To% g"s% gcfs-g-ggé-ggg
: TyyppilType 6| 5§62 | €54 |[$SESHQ|ES g8
988 &3 3 2 100 - - -
HAHN M701
3 120 100 — —
i 2 120 100 — —
= HAHN M751
O HAHN R751 3 120 120 100 100
HAHN R751 2| 120 120 - -
3 140 140 120 120
Giesse Domina HP | 2 120 - — -
(2-pcs) 3 140 120 — —
Giesse Domina HP | 2 120 120 _ -
(3-pcs) 3 140 140 120 120

Karmiprofiileiden 901232 ja 901230 kanssa max.
paino:100 kg, 2 saranalla

With frame profiles 901232 and 901230 max.
weight: 100 kg, with 2 hinges
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Ulosaukeava parvekeovi
Outward opening balcony door
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*Jos ovi ei ole sateelle alttiina,
ei tippalistaa ja tuuletusta (SH)
tarvita.

* If the door is not exposed to
rain, drip moulding and ventilation
(SH) are not necessary
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Ulosaukeava parvekeovi, kapea karmi
Outward opening balcony door with narrow frame
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Sivun 4.1 kynnysvaihtoehdot ovat
my6s mahdollisia.

Threshold options

from page 4.1 are

also possible.

900134

@ 100 | @

901232,

901132

*Jos ovi ei ole sateelle alttiina,
ei tippalistaa ja tuuletusta (SH)
tarvita.

* If the door is not exposed to
rain, drip moulding and ventilation
(SH) are not necessary
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Ulosaukeava parvekeovi, sivu pielella
Outward opening balcony door with sidelight

®

@

< 2404*

< 1200**

vaihtoehdot ovat
my6s mahdollisia.
Threshold options
from page 4.1 are
also possible.

*Jos ovi ei ole sateelle alttiina,
ei tippalistaa ja tuuletusta (SH)
tarvita.

* If the door is not exposed to
rain, drip moulding and ventilation
(SH) are not necessary



ﬁl PURSO LK90X 71

12/2023

Ulosaukeava parvekeovi, ylapielella
Outward opening balcony door with top light
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< 2404*

< 1200**

8 Sivun 4.1 kynnys-
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Threshold options
0 from page 4.1 are

{21 .
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*Jos ovi ei ole sateelle alttiina,
ei tippalistaa ja tuuletusta (SH)
9 tarvita.
* If the door is not exposed to
4 rain, drip moulding and ventilation
(SH) are not necessary
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Ulosaukeava parvekeovi P50L lasiseinassa
Outward opening balcony door with side and top light from P50L-series
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< 2404**
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ceLl06

< 1200**

Sivun 4.1 kynnys-
vaihtoehdot ovat
myds mahdollisia.
Threshold options
from page 4.1 are
also possible.

*Jos ovi ei ole sateelle alttiina,
ei tippalistaa ja tuuletusta (SH)
tarvita.

* If the door is not exposed to
rain, drip moulding and ventilation @
(SH) are not necessary

901132 0123
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Ulosaukeava parvekeovi P50L lasiseinassa
Outward opening balcony door with side and top light from P50L-series
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Ulosaukeava parvekeovi P50L lasiseinassa
Outward opening balcony door with side and top light from P50L-series
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Latta~6x25mm
Block~6x25mm
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Liittyma esimerkkeja
Mounting to building frame, examples
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OMINAISUUDET/LUOKITUS SFS-EN 14351-1 +A1 MUKAISESTI
PROPERTIES/CLASSIFICATION ACCORDANCE TO EN 14351-1 +A1
Ominaisuudet LK90X ovi LK90X pariovi
prn;;,nearlt?:su © LK90X door LK90X double leaf door
Tuu_Ienpaineen I_(estévyy1s) R c3 Cc3
Resistance to wind load (1200 Pa, <1/300) (1200 Pa, <1/300)
(EN 12210)
Sateenpitivyys ?
Watertightness 2 8A B6A
(EN 12208)
. . . .. 2) 3) 4)
anieeieet omimisust ) ey | meo, [ Reos | R | mao [ R,
43dB 42dB 41dB 40dB 4)
(EN ISO 717-1) 40dB 39dB
Lammonlapaisykerroin (Up) ¥
Thermal transmittance (Up) ¥ 0,80 W/m?K 20,81 W/m?K
(EN I1SO 10077-2)
lImanpitavyys 2
Air permeability 2 4 3
(EN 12207)
HUOM!

Taulukon arvot patevat yksilehtisille oville 990 x 2090 mm ja parioville 1520 x 2090mm
pl. lAammaon-lapaisykerroin, jossa arvot laskettu standardikokoisille oville (1230 x 2180
mm ja 2000x 2180 mm)

Elementin koko: yksilehtiset < 2,1 m? pariovet < 3,2 m?

) Elementin koko: yksilehtiset < 3,1 m? pariovet < 4,8 m?

) Projektikohtaiset arvot maaritettava erikseen

) Lasi/ umpiosa, kts. LK90X-tuotepassi

A 0N =

NOTE!

Values in the table apply for single leaf door 990x 2090 mm and double leaf door
1520x 2090 mm excl. thermal transmittance which is calculated for standard size
door (1230x 2180 mm and 2000x 2180 mm)

" Element size: single leaf door < 2,1 m?, double leaf door < 3,2 m?

2 Element size: single leaf door < 3,1 m?, double leaf door < 4,8 m?

3) Values according to project are declared separately

4 Glass/ Infill panel, see LK90OX-Product pass
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901132

ﬂ 901131

i
Uf = 1.1 Wm?K

151

a8

1-lehtinen ovi

LK90X OVEN Up-ARVOJA
LK9OX DOOR Up-VALUES

1-leaf door

Koko |1230x | Profiilit {901131/901132 Lasin Ug-arvo

Size 2180 Profiles Glass Ug-value

Eristyslasin valilista | Lisakonduktanssiy, | 0.5 [ 06 | 0.7 [ 08 [ 0.9 | 1.0

IGU spacer Linear thermal Oven Up-arvo )
transmittance yq Door Up-value WimK

TPS 0.038 W/mK 0.80| 0.87| 0.93| 1.0 1.1 1.1

RST t=0.18 0.066 W/mK 0.86| 0.93| 0.99| 1.1 1.1 1.2

Alumiini t=0.3 0.106 W/mK 0.95| 1.0 1.1 1.1 1.2 1.3

2-lehtinen ovi

2-leaf door

Koko | 2000 x | Profiilit {901131/901132 Lasin Ug-arvo

Size 2180 Profiles Glass Ug-value

Eristyslasin valilista

Lisakonduktanssi yg

05 [ 06 [07 08 ]09]10

IGU spacer Linear thermal Oven Up-arvo )
transmittance yy Door Up-value Wim“K
TPS 0.038 W/mK 0.81| 0.88| 0.94| 1.0 1.1 1.1
RST t=0.18 0.066 W/mK 0.88| 0.94| 1.0 1.1 1.1 1.2
Alumiini t=0.3 0.106 W/mK 098] 1.0 | 1.1 1.2 1.2 1.3

Yksilehtisen oven (1230x 2180 mm) taulukoituja Up-arvoja voidaan kayttéda oven pinta-alan ollessa < 3,6 mZ.
Parioven (2000x 2180 mm) taulukoituja Up-arvoja voidaan kayttaa ovien yhteispinta-alan ollessa > 3,6 m2.
Tarkemmat projektikohtaiset laskennat tehtava erikseen.

Tabulated Up-values can be used for single leaf door (1230x 2180 mm) when the door size < 3,6 m?,

Tabulated Up-values can be used for double leaf door (2000x 2180 mm) when the door size > 3,6 m?

Specific values according to project are declared separately.

Karmirakenteen lammonlapaisykertoimet (U;) ovat maaritetty standardin EN ISO 10077-2:2017mukaan.
The thermal transmittance of the frames (U;) are defined according to standard EN ISO 10077-2:2017
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LK9OX profiileiden U¢-arvoja
LK90X profiles U values

E 901131 901132

i
Uf = 1.1 Wm2K
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TEKNISIA TIETOJA
Profiilit
e Alumiiniseos yleensd EN-AW 6063 T5
Roo 2(min) = 130 N/mm?
Rm(min) = 175 N/mm?
E = 70000 N/mm?
Alumiinirakenteiden suunnittelussa on huomioitava lampétilan muutoksista aiheutuvat siirtymat
Alumiinin 1dmpélaajenemiskerroin on 24x10°/K
Profiilien muototoleranssit EN 755-9 tai EN 12020-2 mukaan
Seos soveltuu erinomaisesti anodisoitavaksi

Toimituspituus on normaalisti 6,6 m, muut mitat erikoistilauksesta
Lampokatkon materiaali on polyamidi, joka kestda anodisoinnin ja maalauksen

Profiilien pintakasittely

Anodisointi

Anodisointi on sdhkdkemiallinen menetelma, jolla kasvatetaan alumiinin luonnollisen oksidikerroksen
paksuutta. Anodisointi muodostaa kovan, mekaanista kulutusta kestavan pinnan, jolla on erinomainen
saankesto.

Jauhemaalaus

Jauhemaalauksessa profiilin pintaan ruiskutetaan pulveri, joka sulatetaan uunissa kestavaksi ja
tasaiseksi pinnaksi. Ennen maalausta profiileille tehdaan esikasittely, jolla varmistetaan maalin pysyvyys.
Normaalisti kdytetddn RAL-varikartan savyja, mutta muutkin savyt ovat mahdollisia.

Tiivisteet
Materiaali: EPDM-kumi
Vari: musta

TECHNICAL INFORMATION

Profiles

e Aluminium alloy usually EN-AW 6063 T5
Rpo 2(min) = 130 N/mm?
Rm(min) = 175 N/mm?
E = 70000 N/mm?
Thermal transitions caused by changes in temperature must be taken into account in the design
Thermal expansion coefficient of aluminium is 24x10°°/K
Shape tolerances of profiles according to EN 755-9 or EN 12020-2
Alloy is well suited for anodizing
Delivery length of profiles normally 6,6 m, other lengths available on request
Material of thermal breaks is polyamide which endures anodizing and powder coating

Surface treatment

Anodizing

Anodizing is an electrochemical method for increasing the thickness of the natural oxide layer of aluminium.
Anodizing forms a hard, mechanical wear-resistant surface with excellent weather resistance.

Powder Coating

In powder coating the powder is injected into the surface of the profiles, which then is melted in a furnace
into a durable and smooth surface. Before painting, the profiles are pre-processed, in order to ensure the
endurance of the coating. Normally profiles are painted with RAL color shades, but other colors are also
possible.

Gaskets
Material: EPDM-rubber
Colour: black
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